f/% Sistema di misura MID
MSG9500

Marine

Data Sheet: DS/C0/0009/IT Ed.11/2021

'MSG9500 & un sistema di misura per lo scarico di autobotti
in cisterne situate sottoterra e fuori terra.

L’ MSG9500 e costituito da:

« un contatore $9000 (1) con emettitore EM6422 CAN-bus
(2) collegato con la testate elettronica VEGAT (3);

« un filtro degasatore (4);

+ un circuito pneumatico (5) ed una valvola preset
pneumatica (6)

+ una cassetta con elettrovalvole AF/BF (7).

Il sistema & marchiato CE e approvato MID.

Funzionamento

L' s9500 e un misuratore volumetrico ad asse verticale
versatile e robusto in grado di funzionare sia a gravita sia

sotto la pressione di una pompa di spinta.
Installato a bordo di una autobotte consente di effettuare consegne parziali in serbatoi interrati ed in serbatoi fuori terra.

Abbinato alla testata elettronica VEGA T costituisce il complesso di misura MSG 9500 secondo la direttiva MID. Il complesso
di misura include anche il sistema di degasazione che sente la presenza di sacche d'aria ed interrompe lerogazione fino alla
completa evacuazione dellaria. Un cesto con rete filtrante € incorporato nel degasatore per proteggere il misuratore dall'ingresso
di particelle solide o impurita presenti nel liquido.

Il software della testata elettronica permette alloperatore di effettuare la scelta del modo di funzionamento “gravita” o
“pompa” in base alla quale si attiveranno i segnali di comando alle valvole elettro-pneumatiche che deviano il flusso (a monte del
misuratore) verso la pompa o direttamente verso il misuratore ed a valle del misuratore, verso 'uscita diretta o verso lavvolgitore
con manichetta e pistola.

Con la testata VEGA T e possibile collegare due contatori
S9500 oppure un contatore S9000 ed un S9500 che funzionano
contemporaneamente.
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Dimensioni S9500

Dimensioni in mm.
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OUTLET 4" TTMA+ FORI PER
FLANGIA QUADRA 150X150

Accessori
Il sistema MSG9500 puo essere fornito con i sequenti accessori:

Stampante ISOIL ST202

Idonea per linstallazione in
zona sicura
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Termoresistenza PT100
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« Classe A, 4 fili (versione non Ex)
« Compensazione a 15°C
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Funzioni:

+ Totalizzatrice e preset

« Compensazione di volume in relazione alla variazione di temperatura

« Funzionedi‘wake up’ che consiste nellaregistrazione completa dei dati ogniqualvolta
il prodotto scorre nella camera di misura (disponibile solo con stampante ST202)

« Modulo 10 remoto (32 DO, 4 DI) per controllo attuatori pneumatici (optional).

Caratteristiche: « Protocolli proprietari

+ Gestione fino a 6 scomparti e valvole di controllo
+ Interfaccia operatore multilingue

+ Procedura di calibrazione guidata

« Stampa delle note di consegna

« Calendario e orologio

Alimentazione: 10+30 Vdc

Potenza assorbita: 15w

ATEX: 112 (1)GExd/[iaGa]iblIBT6
Protezione meccanica: IP66

Ingressi/ uscite: 6 ingressi digitali [Ex-ia] / 2 ingressi digitali [Ex-d]

12 uscite digitali

Porte per la

L . RS232/RS485
comunicazione serlale:
Dimensioni accessori
Dimensioni in mm.
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Caratteristiche tecniche

Caratteristiche ambientali

DS/CO/0008/IT

Condizioni ambientali:

M2/E3

Temperatura ambiente:

-10 = +50 °C

Caratteristiche metrologiche

Portata min.: Qmin= 200 L/min.
Portata max.: Qmax= 1.000 L/min.
Q.ta minima misurabile: MMQ= 200 L
Pressione max.: 1000 kPa
Classe di precisone: 0,5%
-10 = +50 °C
Temperatura fluido: Con un intervallo max. di temperatura pari a 60 °C
Viscosita del fluido: 0,3 + 20 mPas

Costruzione

alluminio (corpo, rotore)

Materiali: acciaio al carbonio (coperchi e cesto filtro)
acciaio inox (rete filtrante)
Ingresso: controflangia a saldare da 4”

Uscita valvola di scarico:

4" TTMA e fori per flangia quadra 150x150

Peso:

100 kg (S9500 con EM6422)
7,5 kg (VEGAT)
5 kg (ST202)
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